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Označení Skladové číslo Průměr mm Balení kg

Laser
316

07L31603 0,3 cívka 150g

07L31604 0,4 cívka 150g

07L31605 0,5 cívka 150g

07L31606 0,6 cívka 150g

07S31603 0,3 tyčky 100g

07S31604 0,4 tyčky 100g

07S31605 0,5 tyčky 100g

07S31606 0,6 tyčky 100g

07SX31603 0,3 tyčky 50g

07SX31604 0,4 tyčky 50g

07SX31605 0,5 tyčky 50g

07SX31606 0,6 tyčky 50g

Vysoce legovaná korozi a kyselinovzdorná slitina 
pro spojování, návary a mezivrstvy. Svarový kov 
je měkký, houževnatý, s vysokou tažností, dobře
leštitelný a nemagnetický.

VLASTNOSTI

POUŽITÍ - SPOJOVÁNÍ A NÁVARY

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

MECHANICKÉ PARAMETRY SVAROVÉHO KOVU

Závislé od základního materiálu.

Pro ocele typu: 1.4301-4401-4571-2083-2085-
4122 a podobné.

Ocele typu: 1.4301-4401-4571-2083-2085-4122 
a podobné.

 

Vysoce legovaná korozi a 
kyselinovzdorná slitina pro 
spojování, návary a mezivrstvy.

SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE                EN ISO 9001
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