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SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE                EN ISO 9001

  Rozměry a balení

Sklad.číslo Zrnitost Průměr mm Barva Bal / ks

33206706 60-80 125 Hnědý 10

33206710 100-120 125 Červený 10

33206715 150-220 125 Zelený 10

33206724 240-320 125 Modrý 10

  Doporučené otáčky

Průměr mm Doporuč. ot / min. max. ot / min.

125 3 300 12 200

Použití
Tento produkt je určen k dokončení všech kovových 
povrchů, tj. k odstranění hrubých brusných škrábanců, k 
odstranění nátěrů nebo rzi. Vysokolegované nerez ocele, 
konstrukční ocele, litina, hliník a slitiny hliníku.

Bezpečnost práce
Nepřekračujte maximální doporučené otáčky.
Pracujte s osobními ochrannými prostředky:
ochranné brýle, ochranný oděv, rukavice, respirátor 
a ochrana sluchu. 
Používejte ochranný kryt stroje.

Tvar brousícího talíře
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Klíčové vlastnosti  
•
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• 

 

     

WELCO 2067 je použitelný pro ocele, 
nerez ocele, litinu a hliník.
WELCO 2067 je určen pro finální 
povrchovou úpravu kovů leštěním.
WELCO 2067 lze také použít k 
odstraňování nátěrů a rzi.

 

2067
Profesionální leštící lamelový 
talíř.
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