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Brusné rouno pro ruèní 
broušení

Výhody na první pohled 

2   0 71

31207100 360 / 160x210 mm

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

5

Zrnitost / rozmìr ks / bal

22005617

23005617

200

400

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

1

1

Proud A ks / bal

21005800

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

1

ks / bal

40006500

1,0

1,6

2,4

3,2

4,0

Držák

Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 

1

1

1

1

1

1

Hlavice Ø mm ks / bal

Rozmìry, balení

21005900
 

Výr. èíslo 
 

6 1

Proud A ks / bal

600

Tlak bar 

21101101

21101102

21101103

21101104

21101105

21101106

21101107

21101108

21101109

21101110

116

205

220

255

280

320

460

605

880

960

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Teplota °C ks / bal

21101312 1,0 kg

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

1

Hmotnost ks / bal

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

1

1

1

1

1

1

Popis ks / bal

Penetrant èervený

Èistiè

Vývojka

Sada pro zjiš�ování trhlin:

Jednotlivé spreje k doobjednání :

Penetrant èervený

Èistiè

Vývojka

21102200

21102201

21102202

21102203

Objem ml 

400

400

400

400

400

400 

 

21121801

21121802

21121803

21121804

21121805

21121806

21121807

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

1

1

1

1

1

1

1

Velikost ks / bal

21122501

21122502

21122503

21122504

Štít DIN 2

Štít DIN 5

Náhradní prùzor DIN 2

Náhradní prùzor DIN 5

Rozmìry, balení

Výr. èíslo 

1

1

1

1

Popis ks / bal

Velikost prùzoru 360x200 mm

 
Norma  

EN 470-1
TÜV BP 60008974 0001
TÜV 21114005 002

 

 

  

 
Použití  

Èištìní kovu, jemné broušení, èištìní nerezových svarù, 
èištìní pájených spojù.

Ideální pro jemné koneèné 
opracování povrchových ploch.
Snadno se pøizpùsobí jakémukoliv 
tvaru broušené plochy.
Vhodné pro èištìní svarù na 
korozivzdorných ocelích.
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