BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

WELCO 1107 FLX

Datum vytvoreni 21.04.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace litky/smési a spole&nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku WELCO 1107 FLX

Latka / smés smes

Cislo 21110710

UFI UM20-9UPG-JX1E-TV5R
1.2. Piislus$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouZiti smési
Univerzalni tavidlo pro mekké pajeni.

Hlavni zamySlené pouZiti

PC-TEC-24 Svatovaci, pajeci a tavici produkty
Systém deskriptori pouZiti
PC 38 Produkty pro svarovani a pajeni, tavidla

Nedoporudena pouZiti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno WELCO spol. sr.0.
Adresa U Cukrovaru 2829, Uhersky Brod, 68801
Ceska republika
Identifikacni &islo (ICO) 63489562
DIC CZ63489562
Telefon +420 572 637 924
Email welco@welco.cz
Adresa www stranek www.welco.cz

Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list

Jméno WELCO spol. s r.0.
Email welco@welco.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24
hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 1, H410

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest. Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i. Zdravi skodlivy pfi poziti. Vysoce toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi t¢inky. Vysoce toxicky pro vodni organismy.

2.2. Prvky oznadeni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci
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WE[CO BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

WELCO 1107 FLX

Datum vytvoreni 21.04.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

2.3.

Nebezpeéné latky

chlorid zine¢naty

chlorid amonny

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H335 Miize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P273 Zabraiite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gista. NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzits svléknéte. Oplachnéte
kazi vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENTI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte 1ékare.

P501 Odstraiite obal podle platnych ptedpist.

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s
prilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvys$$imi pripustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi
0,
Identifikacni ¢isla Nazev latky 2bsah v A) Klasifikace dle natizeni (ES) ¢. 1272/2008( Pozn.
motnosti
Index: 030-003-00-2 chlorid zine¢naty 30-60 Acute Tox. 4, H302 1
CAS: 7646-85-7 Skin Corr. 1B, H314
ES: 231-592-0 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Specificky koncentra¢ni limit:
STOT SE 3, H335: C>5%
Index: 017-014-00-8 chlorid amonny 10-25 Acute Tox. 4, H302 1,2
CAS: 12125-02-9 Eye Irrit. 2, H319
ES: 235-186-4
Poznamky

1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.
2 Pouziti latky je omezeno v piiloze XVII nafizeni REACH

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipadé pochybnosti, uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost
dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkl. Pfi stavech ohrozujicich zivot
nejdiive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte l1€karskou pomoc. Zastava dechu - okamzité¢ provadéjte umeélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepiimou masaz srdce.

Pri vdechnuti

Okamzité preruSte expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte postizeného chodit! Pozor na
kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluzbu a zajistéte 1ékaiské oSetfeni vzhledem k Casté nutnosti dal§iho sledovani po dobu
nejméné 24 hodin.

Pii styku s kaizi

Odlozte potiisnény odév. Pred mytim nebo v jeho prubehu sundejte prstynky, hodinky, naramky, jsou-li v mistech zasazeni klize. Zasazend mista
oplachujte proudem pokud mozno vlazné vody po dobu 10-30 minut; nepouzivejte karta¢, mydlo ani neutralizaci. Podle situace volejte zdchrannou
sluzbu a zajistéte vzdy lékarské oSetfeni. Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchujte.
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WE[CO BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

WELCO 1107 FLX

Datum vytvoreni 21.04.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

Pii zasaZeni o¢i
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni cocky, neprodlené je vyjméte. V

zadném ptipadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle
situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji 1ékarské osetieni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v piipadé malého zasazeni.

Pii poziti
OKAMZITE VYPLACHNETE USTNI DUTINU VODOU A DEJTE VYPIT 2-5 dI chladné vody ke zmirnéni tepelného uginku Ziraviny. V&tsi
mnoZstvi poZité tekutiny neni vhodné, mohlo by vyvolat zvraceni a pfipadné vdechnuti Ziravin do plic. K piti se postiZeny nesmi nutit, zejména ma-
li jiz bolesti v tstech nebo v krku. V tom pfipadé nechte postizeného pouze vyplachnout Gstni dutinu vodou. NEPODAVEJTE AKTIVNI UHLI!
Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji 1ékaiské osetieni.
4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ticinky
Pii vdechnuti
Vdechovani par muze zpisobit poleptani dychaciho traktu. Mtze zptisobit podrazdéni dychacich cest.
Pii styku s kiizi
Zpusobuje tézké poleptani kize.
Pii zasaZeni o¢i
Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
Pii poziti
Mize dojit k poleptani traviciho traktu.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru
5.1. Hasiva
Vhodni hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plyni. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich)
produkti mtize zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. Pouzijte
izola¢ni dychaci piistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tniku
6.1. Opati'eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokyni obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly. Zabraiite
kontaktu s pokozkou a o¢ima.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabranite kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipust'te vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢i$téni
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorp¢ni materidly),
shromézdéte v dobie uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi tiniku velkych mnozstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni
organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zabraiite tvorbé plynt a par v koncentracich ptesahujicich nejvyssi piipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Nevdechujte mlhu/péry/aerosoly.
Zabranite kontaktu s pokozkou a o¢ima. Po manipulaci diikladné omyjte ruce a zasazené ¢asti téla. Pti pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani
nekuite. Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na
platné pravni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésn¢ uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal
tésné uzavieny.
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WE|co

BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

WELCO 1107 FLX

Datum vytvoreni 21.04.2023
Datum revize

Cislo verze

Obsah Druh obalu

Material obalu

0,1 kg lahev

PVC

Skladovaci tiida

Skladovaci teplota
7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZiti

neuvedeno

8B - Nehotlavé ziraviny

do 40 °C

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika

Nafrizeni vlady €. 195/2021 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm | Poznamka
PEL 1 mg/m? e e 1 .
chlorid zine¢naty (CAS: 7646-85-7) drézdi sliznice (oci, dchact
cesty) resp. kuizi
NPK-P 2 mg/m?
PEL 5 mg/m? e e w1 .
chlorid amonny (dymy) (CAS: 12125-02-9) drizdi Shzmcfv(om’ dychaci
cesty) resp. kuzi
NPK-P 10 mg/m?

8.2. Omezoviani expozice

Kontaminovany odév svléknéte a pied opétovnym pouzitim vyperte. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré
vétrani. Toho Ize dosdhnout pouze mistnim odsavanim nebo uc¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet expozi¢ni limity, musi
byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a ptfed prestavkou na jidlo a oddech si dikladné

omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materidlu a
propustnosti. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyjte.

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym param event. izolacni dychaci pfistroj pfi prekroceni expozi¢nich limitd latek nebo ve Spatné vétratelném

prostredi.

Tepelné nebezpeci

Neuvedeno.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu
Hotlavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

kapalné
bila
Stiplavy

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

2 (nefedéno)

udaj neni k dispozici

misitelny
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WE[CO BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

WELCO 1107 FLX

Datum vytvoreni 21.04.2023
Datum revize Cislo verze 1.0
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickéa hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota udaj neni k dispozici
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakei
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Za normalniho zpuisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pfed plameny, jiskrami, pfehiatim a pfed mrazem.
10.5. Neslucitelné materialy
Chrarite pted silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi Cinidly.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zpuisobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid
uhli¢ity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek vznik akutni inhalaé¢ni otravy,
a to v zavislosti na vysi koncentrace a dob¢ expozice. Pro smés nejsou zadné toxikologické tidaje k dispozici.
AKutni toxicita
Zdravi skodlivy pfi poziti.
Ziravost / drazdivost pro ki
Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i
Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach
Karcinogenita
Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
11.2. Informace o dal$i nebezpec¢nosti

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pienesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
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WE[CO BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

WELCO 1107 FLX

Datum vytvoreni 21.04.2023
Datum revize Cislo verze 1.0
12.2. Perzistence a rozloZitelnost
neuvedeno
12.3. Bioakumulaéni potencial
Neuvedeno.
12.4. Mobilita v pudé
Neuvedeno.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v natizeni Komise (EU) 2018/605.
12.7. Jiné nep¥Fiznivé ucinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich predpist o
zneSkodnovani odpadd. Postupujte podle platnych predpisti o zneskodiiovani odpadii. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firm¢), kterd méa opravnéni k této ¢innosti.
Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadl nebo ukladat na skladce ptislusného zarazeni. Dokonale vyc¢isténé obaly je mozné ptedat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zékon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpada (Katalog odpadu).
Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadt, ve znéni pozdéjSich ptedpist. Zakon €. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢.
477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakont (zakon o obalech), ve znéni pozdéjsich ptedpist. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

110504 Upotiebené tavidlo *

Kéd druhu odpadu pro obal

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢dislo nebo ID &islo
UN 1840

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
CHLORID ZINECNATY, ROZTOK

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu
8  Ziravé latky

14.4. Obalova skupina
III - 1atky malo nebezpecné

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpefnostni opati‘eni pro uZivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Namoi‘ni hromadna p¥eprava podle nastroji IMO
neni relevantni
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Datum vytvoreni 21.04.2023
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Dopliiujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 80

UN ¢islo 1840

Klasifikaéni kod Cl

Bezpecnostni znacky 8+ohrozujici zivotni prostredi

Letecka pieprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 852

Balici instrukce kargo 856
Namoini pfeprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-A, S-B

MFAG 145

ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

15.1. Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti-edi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovéani a omezovani chemickych
latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruseni natizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, natizeni Komise
(ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Natizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakont (chemicky zakon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé€jsich ptedpist. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zékon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Natizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna
2020, kterym se méni pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).
Omezeni podle Prilohy XVII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
chlorid amonny
Omezeni Omezujici podminky
65 1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat ve smésich celulézové izolace nebo v pfedmétech celul6zové izolace po dni 14.
cervence 2018, s vyjimkou piipadu, kdy emise amoniaku z téchto smési nebo pfedméti vedou ke koncentraci niz$i nez 3 ppm
objemovych (2,12 mg/m?) za zkusebnich podminek uvedenych v odstavci 4.
Dodavatel smési celulézové izolace obsahujici anorganické amonné soli musi informovat piijemce nebo spotfebitele o
maximalni pfipustné mife zatéze smési celulozové izolace, vyjadiené v tloust'ce a hustoté.
Nasledny uzivatel smési celulozové izolace obsahujici anorganické amonné soli musi zajistit, aby maximalni pfipustna mira
zatéze sdélena dodavatelem nebyla piekrocena.
2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na uvadéni na trh smési celulézové izolace uréenych pro pouziti vyhradné k vyrobé
predmétt celulozové izolace nebo na pouziti uvedenych smési ve vyrobé piedméti celuldzové izolace.
3. V piipadé, ze nektery ¢lensky stat ke dni 14. Cervence 2016 zaved] vnitrostatni prozatimni opatieni, ktera byla schvalena
Komisi podle ¢l. 129 odst. 2 pism. a), se ustanoveni odstavcl 1 a 2 pouziji od uvedeného data.
4. Dodrzovani emisniho limitu uvedeného v odst. 1 prvnim pododstavci musi byt prokazano v souladu s technickou specifikaci
CEN/TS 16516 upravenou takto:
(a) zkouska musi trvat alesponi 14 dni namisto 28 dni;
(b) emise amoniaku musi byt v prib&hu zkousky méfeny alespon jednou denng;
(c) emisni limit nesmi byt dosazen nebo piekrocen v zadném méteni vykonaném béhem zkousky;
(d) relativni vlhkost musi ¢init 90 % namisto 50 %;
(e) k méfeni emisi amoniaku musi byt pouzita vhodna metoda;
(f) béhem odbéru vzorki smési nebo predmétii celuldzové izolace, které maji byt piedmétem zkousky, musi byt zaznamenana
mira zatéze, vyjadiena v tloust’ce a hustoté.
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21.04.2023

Cislo verze 1.0

15.2.

Posouzeni chemické bezpe¢nosti

neuvedeno

ODDIL 16: Dalii informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouZitych v bezpe¢nostnim listu

H302
H314
H319
H335
H400
H410

Zdravi skodlivy pfi poziti.

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Seznam pokynii pro bezpe¢né zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P273
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P501

Zabranite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte
kazi vodou nebo osprchujte.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Okamzité volejte 1ékare.

Odstraiite obal podle platnych piedpist.

Dalsi informace diilezZité z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému tcelu, nez je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech souvisejicich piedpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpec¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
BCF Biokoncentracni faktor
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢iselny identifikétor latek na seznamu ES
EU Evropska unie
EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkt
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopraved
IBC Mezinarodni piedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpecné chemikalie
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpe¢ného zbozi
MO Mezinarodni namoini organizace
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych piisad
1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinéarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii
log Kow Oktanol-voda rozdé€lovaci koeficient
NPK Nejvyssi piipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Ptipustny expozi¢ni limit
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o piepravé nebezpeénych véci po zeleznici
UN Ctyfmistné identifikagni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych piedpist OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo biologicky material
VOC Tekavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
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Aquatic Acute Nebezpeény pro vodni prostredi (akutné)
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostredi (chronicky)
Skin Corr. Ziravost pro kiizi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi s produktem.
Doporucena omezeni pouZiti

neuvedeno

Informace o zdrojich tidaji pouzitych p¥i sestavovani bezpec¢nostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008, v platném znéni. Zékon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési,
pokud jsou k dispozici - tdaje z registracni dokumentace.

Dalsi udaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji
soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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