
 

 

WELCO spol. s r.o.   U Cukrovaru 2829   Uherský Brod  688 01  Tel.: +420 572 637 924   www.welco.cz

  Mechanické vlastnosti, svařitelnost

Tvrdost po navaření: do 45 HRC

Použití
Návary a nástavby.

Základní materiály
WELCO 2745 je vhodný pro návary ocelí pracujících za 
tepla, pro formy na tlakové lití hliníku, lisovací nástroje a 
děrovací trny.
1.2343/44, 1.2367-1.2606, 1.2764, 1.2767, 
HTCS 130 / 150 / 170 a podobné ocele pro práci za 
tepla.

   

                       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  
 
  

 

                 

Klíčové vlastnosti  
•

• 
• 

 

 

     

WELCO 2745 je speciální přídavný materiál, 
s rychlým odvodem tepla pro nástroje a formy 
pracující za tepla.
Lze nitridovat, chromovat.
Povrchově kalitelný.
Leštitelný. 
CVD - povlakovatelný.

 

 

Normy
Speciální slitina

 

2745
LASER a TIG dráty pro opravy 
nástrojů a forem.

SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE                EN ISO 9001

  Rozměry a balení WELCO L-2745

Sklad.číslo Ø mm délka mm kg / bal m / bal

40274502 0,2 333 0,1 333

40274503 0,3 333 0,1 178

40274504 0,4 333 0,1 100

40274505 0,5 333 0,1 72

40274506 0,6 333 0,1 45

42274502 0,2 cívka 0,1 333

42274503 0,3 cívka 0,1 178

42274504 0,4 cívka 0,1 100

42274505 0,5 cívka 0,1 72

42274506 0,6 cívka 0,1 45
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