7653LCD

Plazmovy fezaci invertor
s integrovanym CNC fizenim

WELCO 7653LCD je vykonny invertor pro fezani
plazmou se zapalovanim pilotnim obloukem a
moznosti pfipojeni a fizeni CNC. Stroj je
A postaven na technologii IGBT, ktera oproti
ZASAL star§im technologiim ma mensi ztratovy vykon,
coz umoznuje pouzivat mensi chladice a tim také

s viiwvs

svarovaci zdroje.

ilustraéni foto

WELCO 7653LCD umoznuje provadét délici fez do tloustky 35mm.
Kvalitni fez je mozny do tloustky:

25mm pro uhlikovou ocel
20mm pro nerezovou ocel
18mm pro hlinik
14mm pro méd

Napdjeni stroje je tfifazové 400V. Stroj ma elektronickou ochranu proti prehrati, pfepéti v siti
a blokovani pfi sejmuté krytce horaku. Chlazeni ventilatorem je fizeno elektronickou teplotni
automatikou.

Nastaveni fezaciho proudu a se provadi potenciometrem na Celnim panelu stroje. Dale je na pfednim
panelu pfepinaci tlaCitko RUN/SET pro fezani a pro nastaveni tlaku externiho pfivodu tlakového
vzduchu, prepinaci tlac¢itko rezim( 2T a 4T a hlavni vypinagc.

Na zadnim panelu stroje je regulator externiho pfivodu tlakového vzduchu s odkalovacem.

Stroj ma odolnou skfif z ocelového plechu s plastovymi ¢elnimi panely a pevnym madlem pro
snadné prenaseni. Prijatelna hmotnost 27,6 kg a kompaktni rozméry predurcuji tento stroj pro vyrobu
a udrzbarské a montazni prace.

Pro fezani kruhovych vypalk(l nebo otvort je mozné pfiobjednat sadu fezacich kruzitek IW765310.

SVAROVACIi MATERIALY A PRISLUSENSTVi PRO UDRZBU, OPRAVY A RENOVACE EN ISO 9001
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Klicové viastnosti
® WELCO 7653 LCD je ur&en pro fezani
kovu do tloustky 35 mm.
TAS9L0 e WELCO 7653 LCD se vyznaduje:
Jednoduchym ovladanim.
CNC pfipojenim a Fizenim.
Vysokym zatéZovatelem.
Nizkou hmotnosti.
Odolnou pfistrojovou skfini.
WELCO 7653 LCD je idealni
® fezaci stroj pro vyrobu a montazni
srani fofo a udrzbarské prace.
- /
PARAMETRY FUNKCE
Pocet fazi 3 Typ invertoru IGBT
Napajeci napéti 3x400V+/-10%, 50/60Hz Zapalovani Pilot
Max./ Efektivni proud 16,8A/ 15,9A THC ANO
Uginik (cos®) 0,76 2T/AT ANO
Uginnost 85% CNC pfipojeni ANO
7 7atd> EMC ANO
8%\$:§%§§;ezovatel B5A/100% Max. tloustka fezu (délici fez) 35 mm
Vystupni proud 20 - 65A Tloustky fezu pro kvalitni fez :
Vystupni napéti 88 - 106V uhlikova ocel 25 mm
Napéti naprazdno 282V nerezova ocel 20 mm
TFida ochrany izolace H hlinik 18 mm
Kryti IP 21S méd 14 mm
Hmotnost 27,6 kg
Rozméry (DxSxV) 745 x 265 x 485 mm Sklad.&islo Popis ks / bal
IW765320 Rezaci invertor WELCO 7653 1
Zaruéni podminky IW765310 Sada fezacich kruzitek PT80 1
Na stroj je poskytovana standardni zaru€ni doba 2 roky.
Za priplatek poskytujeme také sluzbu WELCO WELDING Obsah baleni

MOBILITY - v pfipadé poruchy stroje v dobé zaruky
zapuj¢ime identicky nahradni stroj po dobu opravy.
Zaruka se nevztahuje na mechanické poskozeni stroje
a na poskozeni nespravnou manipulaci se strojem.

SVAROVACIi MATERIALY A PRISLUSENSTVi PRO UDRZBU, OPRAVY A RENOVACE

1 ks fezaci invertor WELCO 7653 LCD

1 ks horak PT 80, 6m

1 ks kabel 3 m/ 16 mm?®se zemnici svorkou
1 ks navod k obsluze CZ/SK

EN ISO 9001
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