WELCO 8051F

Samostmivaci svareéska maska
s pretlakovou filtraéni jednotkou.

Pouziti
Svarovani obalenou elektrodou, MIG, TIG, Plazma,
Mikropulz, fezani a brouseni

Filtracni jednotka

Nastavitelna 3-urovnova regulace pratoku vzduchu
Vykonny dobijeci Li-lon akumulator

LCD ovladaci panel s podsvicenim

Vystrazné zvuky v kombinaci s vibracemi

Tridafiltrd TH3 PR SL

Pas kombinovany s popruhem pro pohodiné rozlozeni
hmotnosti

UPOZORNENI: zaruka se nevztahuje na mechanické a
tepelné poskozeni elektronické kazety, skeletu masky i
hlavového kfize. Nikdy nepouzivejte masku bez vnéjsi a
vnitfni ochranné félie.

Obsah baleni

1 ks svareCska maska WELCO 8051F
5 ks vnéjsi folie 133x114 mm

2 ks vnitini félie 106x89 mm

1 ks filtraéni jednotka

1 ks filtr TH3

1 ks predfiltr s kovovou mfizkou proti jiskram
1 ks hadice s platénym obalem

1 ks akumulator

1 ks nabijecka

1 ks kontrolni pratokomér

1 ks taSka WELCO

1 ks platény vak

1 ks navod k obsluze
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Klicové viastnosti

* Manualné nastavitelna tmavost
DIN5-8 a DIN 9-13.

* HD vyhled v realnych barvach

« Multifunkéni pouziti pro veskeré
svareCské prace. Rezim brouseni.

« TH3 filtr, 3 stupné pratoku vzduchu.

* Vykonny akumulator.
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Normy
4/5-9/9-13 CSS1/1/1/1/379 ANSI CSSZ87 W4/5-13
CSACSS Z94.3W4/5-13

Technické udaje :

Maska WELCO 8051F :

Klasifikace 1/1/1/1
Rozmeér prazoru 100 x 83,4 mm
Tmavost neaktivni DIN 4

Tmavost aktivni DIN5-8aDIN9-13

Spinaci ¢as 0,08 msec

Cas rozetméni 0,1 - 0,9 sec nastavitelné

Citlivost plynule nastavitelna
Pocet paméti 3

Napajeni 1ks CR2450 + solar cell
Senzory IR 4 x

Filtracni jednotka WELCO FLOW :
170/200/230 I/perc

Pratok vzduchu

Filtr 1xTH3 PR SL

Hlu€nost Max: 70 dB

Akumulator Li-lon 11.1V /4400 mAh
Rozméry jednotky 240 x 165 x 70 mm
Hmotnost Maska 815g, jednotka 1590g

Provozni teplota -10 az +65°C

Zarucni doba 2 roky (baterie 6 mésicl)

Sklad.cislo Popis ks / bal
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Nahradni dily a pfislusenstvi
Poz. | Obj. Cislo Popis ks/bal
1 [IW804601 Hlavovy kfiz 1
2 |Iw804602 Potni paska 2
3 |IwW805103 Vnéjsi folie 114x133 mm 5
4 |1w805104 Vnitfni félie 106x89 mm 5
5 |IwW805151 Textilni vlozka do masky 1
6 |[IW805152 Vzduchovy kanal do masky 1
7 [IW805153 Hadice v¢. textilniho obalu 1
8 |Iw805154 Predni kryt filtracni jednotky 1
9 |IW805155 Kovova mfizka predfiltru 1
10 |IW805156 Filcovy predfiltr 1
11 |IW805157 Filtr TH3 1
12 |IW805158 Akumulator 1
13 |IW805159 Nabijecka 1
14 |IW805160 Kontrolni pratokomér 1
15 [IW805161 Nosny ramenni popruh 1
16 |IW880015 Dioptricka lupa +1,5 D 1
17 |IW880020 Dioptricka lupa +2,0 D 1
18 |IW880030 Dioptricka lupa +3,0 D 1
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