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WELCO iW 3171 - Multifunkční MMA, LIFT TIG svařovací invertor.

Napájení: AC 230V, 50Hz, 20A
Svařovací proud: DZ 35% / 160A, DZ 100% / 80A 
Funkce: nastavitelný ARC FORCE, nastavitelný HOT START, ANTISTICK, VRD
Hmotnost: 4,8 kg

WELCO iW 3191 - Multifunkční MMA, LIFT TIG svařovací invertor.

Napájení: AC 230V, 50Hz, 27,5A
Svařovací proud: DZ 35% / 190A, DZ 100% / 130A 
Funkce: nastavitelný ARC FORCE, nastavitelný HOT START, ANTISTICK
Hmotnost: 4,8 kg

WELCO iW 3201 - Multifunkční MMA, LIFT TIG svařovací invertor.

Napájení: AC 230V, 50Hz, 27,5A
Svařovací proud: DZ 40% / 200A, DZ 100% / 120A
Funkce: ARC FORCE, HOT START, ANTISTICK, LIFT TIG, PULZ
Hmotnost: 6,0 kg

WELCO iW 3273 - MMA výkonný invertor s digitálním ovládáním.

Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 11,8A
Svařovací proud: DZ 60% / 270A, DZ 100% / 209A 
Funkce: ARC FORCE
Hmotnost: 15,5 kg

WELCO iW 3403 - Multifunkční MMA, LIFT TIG výkonný  invertor.

Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 20,4A
Svařovací proud: DZ 60% / 400A, DZ 100% / 310A 
Funkce: ARC FORCE, HOT START, ANTISTICK, LIFT TIG
Hmotnost: 26,0 kg

WELCO iW 4201 - TIG DC, MMA svařovací invertor IGBT.

Napájení: AC 230V, 50Hz, 25,0A
Svařovací proud: DZ 35% / 200A, DZ 100% / 120A 
Funkce: ARC FORCE, HOT START, TIG HF/LT, TIG PULZ
Hmotnost: 6,2 kg

WELCO iW 5201 - TIG AC/DC, MMA svařovací invertor IGBT.

Napájení: AC 230V, 50Hz, 23,0A
Svařovací proud: DZ 35% / 200A, DZ 100% / 120A 
Funkce: ARC FORCE, HOT START, TIG HF/LT, AC/DC TIG PULZ, BALANCE
Hmotnost: 7,6 kg
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WELCO iW 5201PFC - TIG AC/DC, MMA svařovací invertor IGBT.

Napájení: AC 1x230V, 50Hz, 18,2A
Svařovací proud: DZ 60% / 200A, DZ 100% / 155A 
Funkce: ARC FORCE, HOT START, TIG HF/LT, AC/DC TIG PULZ, AC BALANCE
3 WAVEFORMS, SPOT, MULTISPOT, 9 JOBS, WIFI REMOTE CONTROL
Hmotnost: 15,8 kg

WELCO iW 5323LCD - TIG AC/DC, MMA svařovací invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 19,1A 
Svařovací proud: DZ 60% / 320A, DZ 100% / 250A  
Funkce: ARC FORCE, HOT START, TIG HF/LT, AC/DC TIG PULZ, AC BALANCE, 
3 WAVEFORMS, SPOT, MULTISPOT, 9 JOBS, WIFI REMOTE CONTROL
Hmotnost: 29,7 kg

WELCO iW 5403LCD - TIG AC/DC, MMA vodou chlazený invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 23,9A
Svařovací proud: DZ 60% / 400A, DZ 100% / 310A  
Funkce: ARC FORCE, HOT START, TIG HF/LT, AC/DC TIG PULZ, AC BALANCE, 
3 WAVEFORMS, SPOT, MULTISPOT, 9 JOBS, WIFI REMOTE CONTROL
Hmotnost: 79,0 kg

WELCO iW 6201DP - Kompaktní synergický invertor pro svařování
MIG/MAG, MMA, LIFT TIG.
Napájení: AC 230V, 50Hz, 21,0A
Svařovací proud: DZ 30% / 200A, DZ 100% / 110A 
Funkce: MMA - ARC FORCE, HOT START, VRD, MIG/MAG - SYN/MAN, 2T/4T, 
FCAW +/-, PULSE, DOUBLE PULSE, TIG - LIFT 
Průměr drátu: 0,8-1,2mm    Podavač: 2 kladky    Průměr cívky: 200mm / 5,0 kg
Hmotnost: 15,0 kg

WELCO iW 6201PFC - Multifunkční invertor pro svařování
MIG/MAG,HF TIG AC/DC a MMA.
Napájení: AC 230V, 50Hz, 15,4A 
Svařovací proud: DZ 60% / 145A, DZ 100% / 110A 
Funkce: MMA - HOT START, ARC FORCE, ANTISTICK, MIG/MAG - 2T/4T, 
FCAW, TIG - HFTIG, LIFT TIG, AC/DC, BALANCE PULSE, 3 WAWEFORMS
Průměr drátu: 0,6-1,0mm    Podavač: 2 kladky    Průměr cívky: 200mm / 5,0 kg
Hmotnost: 21,0 kg 

WELCO IW 6221SLCD - Kompaktní synergický invertor pro svařování
MIG/MAG, MMA, LIFT TIG.
Napájení: AC 230V, 50Hz, 20,0A
Svařovací proud: DZ 60% / 196A, DZ 100% / 152A 
Funkce: MMA - HOT START, ARC FORCE, ANTISTICK, 
MIG/MAG - 2T/4T, FCAW, TIG - LIFT.
Průměr drátu: 0,6-1,0mm    Podavač: 2 kladky    Průměr cívky: 200mm / 5,0 kg
Hmotnost: 15,0 kg
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WELCO iW 6253D - Kompaktní MIG/MAG, MMA svařovací invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 11,2A
Svařovací proud: DZ 60% / 250A, DZ 100% / 194A 
Funkce: MMA HOT START, MIG/MAG 2T/4T, FCAW
Průměr drátu: 0,8-1,0mm  Podavač: 4 kladky  Průměr cívky: 270mm / 16,0 kg
Hmotnost: 45,0 kg 

WELCO iW 6253DP - Multifunkční MIG/MAG, MMA, LIFT TIG invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 10,4A
Svařovací proud: DZ 60% / 250A, DZ 100% / 195A  
Funkce: MMA - HOT START, ARC FORCE,  TIG - LIFT,  MIG/MAG - 2T/4T, 4T+
SPOT, FCAW+, FCAW-, PULSE, DOUBLE PULSE, 10 JOBS
Průměr drátu: 0,8-1,2mm  Podavač: 4 kladky   Průměr cívky: 270mm / 16,0 kg
Hmotnost: 55,0 kg 

WELCO iW 6303D - Kompaktní MIG/MAG, MMA svařovací invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 8,5A
Svařovací proud: DZ 40% / 300A, DZ 100% / 250A 
Funkce: MMA HOT START, MIG/MAG 2T/4T, FCAW
Průměr drátu: 0,8-1,2mm   Podavač: 4 kladky    Průměr cívky: 270mm / 16,0 kg
Hmotnost: 60,0 kg

WELCO iW 6303DP - Multifunkční MIG/MAG, MMA, LIFT TIG invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 12,6A
Svařovací proud: DZ 60% / 300A, DZ 100% / 235A  
Funkce: MMA - HOT START, ARC FORCE,  TIG - LIFT,  MIG/MAG - 2T/4T, 4T+
SPOT, FCAW+, FCAW-, PULSE, DOUBLE PULSE, 10 JOBS
Průměr drátu: 0,8-1,2mm    Podavač: 4 kladky    Průměr cívky: 270mm / 16,0 kg
Hmotnost: 59,0 kg 

WELCO iW 6303P - Kompaktní synergický pulzní invertor MIG/MAG.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 12,0A
Svařovací proud: DZ 60% / 300A, DZ 100% / 230A 
Funkce: 2T/4T, 2ST/4ST, SPOT, SYNERGIE, FCAW, 
PULSE, DOUBLE PULSE, COOLPULSE
Průměr drátu: 0,8-1,6mm  Podavač: 4 kladky Průměr cívky: 270mm / 16,0 kg
Hmotnost: 60,0 kg

WELCO iW 6303S - Kompaktní synergický MIG/MAG, MMA invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 11,0A
Svařovací proud: DZ 35% / 300A, DZ 100% / 250A 
Funkce: MMA HOT START, MIG/MAG 2T/4T, SYNERGIE, FCAW
Průměr drátu: 0,8-1,2mm  Podavač: 4 kladky Průměr cívky: 270mm / 16,0 kg
Hmotnost: 60,0 kg
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WELCO iW 6303SLCD - Kompaktní invertor MIG/MAG, LIFT TIG a MMA 
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 12,0A
Svařovací proud: DZ 60% / 300A, DZ 100% / 232A 
Funkce: MMA HOT START, ARC FORCE, MIG/MAG 2T/4T, SYNERGIE/MAN, 
FCAW +/-, TIG - LIFT 
Průměr drátu: 0,8-1,2mm  Podavač: 4 kladky  Průměr cívky: 270mm / 16,0 kg

WELCO iW 6453P - Synergický  vodou chlazený MIG/MAG invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 26,0A 
Svařovací proud: DZ 60% / 450A, DZ 100% / 318A 
Funkce: 2T/4T/2ST/4ST, SPOT, SYNERGIE, FCAW, PULSE, DOUBLE PULSE
Průměr drátu: 0,8-1,6mm    Podavač: 4 kladky    Průměr cívky: 300mm / 16,0 kg
Hmotnost: 85,0 kg

WELCO iW 6453S - Synergický  vodou chlazený multifunkční invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 26,0A 
Svařovací proud: DZ 60% / 450A, DZ 100% / 318A 
Funkce: MMA ARC FORCE, HOT START, MIG/MAG 2T/4T/2ST, SPOT, 
SYNERGIE, FCAW +/-, TIG LIFT 
Průměr drátu: 0,8-1,6mm  Podavač: 4 kladky  Průměr cívky: 300mm / 16,0 kg

WELCO iW 6503P - Synergický  vodou chlazený multifunkční invertor.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 28,3A  
Svařovací proud: DZ 60% / 500A, DZ 100% / 387A 
Funkce: MMA ARC FORCE, HOT START, MIG/MAG 2T/4T/2ST/4ST, SPOT, 
SYNERGIE, FCAW, PULSE, DOUBLE PULSE, TIG LIFT 
Průměr drátu: 0,8-2,0mm  Podavač: 4 kladky  Průměr cívky: 300mm / 16,0 kg

WELCO iW 7391 - Plazmový řezací invertor.
Napájení: AC 230V, 50Hz, 25,4A    Výstupní proud 20-40A
Tloušťky řezu: 18mm MAX, 14mm C-ocel, 14mm CrNi ocel, 8mm Al, 10mm Cu
Zapalování: PILOT    Přívod vzduchu: externí
Hmotnost: 6,2 kg

WELCO iW 7401 - Plazmový řezací invertor s integrovaným kompresorem.
Napájení: AC 230V, 50Hz, 25,4A    Výstupní proud 20-40A
Tloušťka řezu: 18mm MAX, 14mm C-ocel, 12mm CrNi ocel, 10mm Al, 7mm Cu
Zapalování: PILOT    Přívod vzduchu: Interní/externí
Hmotnost: 17,9 kg

WELCO iW 7401PFC - Plazmový řezací invertor.
Napájení: AC 1x230V, 50Hz, 14,1A    Výstupní proud 20-40A
Tloušťka řezu: 18mm MAX, 14mm C-ocel, 14mm CrNi ocel, 10mm Al, 8mm Cu
Zapalování: PILOT    Přívod vzduchu: externí  
Hmotnost: 8,1 kg
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WELCO iW 7653LCD - Plazmový řezací invertor s integrovaným CNC řízením.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 15,9A 
Výstupní proud 20 - 65A 
Tloušťky řezu: 35mm MAX, 25mm C-ocel, 20mm CrNi ocel, 
18mm Al, 14mm Cu
Zapalování: PILOT     Přívod vzduchu: externí      Řízení: CNC, THC

WELCO iW 7103LCD - Plazmový řezací invertor s integrovaným CNC řízením.
Napájení: AC 3x400V, 50Hz, 27,3A   Výstupní proud 20-100A
Tloušťky řezu: 55mm MAX, 45mm C-ocel,  45mm CrNi ocel, 
36mm Al, 20mm Cu
Zapalování: PILOT     Přívod vzduchu: externí      Řízení: CNC, THC
Hmotnost: 32,1 kg

WELCO iW 7000 - Přenosné řezací zařízení s CNC řízením.
Napájení: AC 230V, 50Hz, 180W
Knihovna: 24 tvarů, USB offline programování
Efektivní řezací délka/šířka: 3400/1600mm
Tloušťka řezu autogen/plazma: 6-150/2-22mm  
Hmotnost: 70,5 kg

WELCO iW 8030 - Samostmívací svářečská maska.
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/2   HD reálné barvy 
Tmavost: DIN4/DIN9-13 
Spínací čas: 0,01msec    DELAY 0,1-0,9 s  SENSITIVITY - nastavitelná
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení
Hmotnost: 507g 

WELCO iW 8046 - Samostmívací svářečská maska.
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/1   HD reálné barvy
Tmavost: DIN4/DIN5-8/DIN9-13
Spínací čas: 0,0 8 msec DELAY 0,1-0 9 s SENSITIVITY - nastavitelná 0     ,      
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení
Hmotnost: 5 5g6

WELCO iW 8051 - Samostmívací svářečská maska.
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/1   HD reálné barvy    
Tmavost: DIN4/DIN5-8/DIN9-13
Spínací čas: 0,08 msec   DELAY 0,1-0,9 s  SENSITIVITY - nastavitelná   
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení     
Hmotnost: Maska 585g 

WELCO iW 8051F - Svářečská maska s přetlakovou filtrační jednotkou.
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/1   HD reálné barvy    
Tmavost: DIN4/DIN5-8/DIN9-13
Spínací čas: 0,08 msec   DELAY 0,1-0,9 s  SENSITIVITY - nastavitelná   
Filtr: TH3 PRSL  Průtok vzduchu: 170/200/230 l/min   
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení     
Hmotnost: Maska 815g / Jednotka 1590g
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WELCO iW 8052 / Samostmívací svářečská maska  
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/1   HD reálné barvy    
Tmavost: DIN4/DIN5-8/DIN9-13
Spínací čas: 0,1 msec     DELAY 0,1-1,0 s    SENSITIVITY - nastavitelná   
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení 
Hmotnost: Maska 573g 

WELCO iW 8054 - Svářečská maska s  BT dálkovým ovládáním
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/1   HD reálné barvy    
Tmavost: DIN4/DIN5-8/DIN9-13
Spínací čas: 0,08 msec     DELAY 0,1-0,9 s    SENSITIVITY - nastavitelná   
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení 
Hmotnost: Maska 573g

WELCO iW 8054F - Svářečská maska s BT dálkovým ovládáním 
a přetlakovou filtrační jednotkou.
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/1   HD reálné barvy  
Tmavost: DIN4/DIN5-8/DIN9-13  Spínací čas: 0,08 msec     DELAY 0,1-0,9 s    
SENSITIVITY-nastavitelná  Filtr: TH3 PRSL  Průtok vzduchu: 170/200/230 l/min   
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení 

 WELCO iW 8055 - Samostmívací svářečská maska
Klasifikace dle EN 379: 1/1/1/1   HD reálné barvy    
Tmavost: DIN4/DIN5-8/DIN9-13
Spínací čas: 0,08 msec  DELAY 0,1-0,9 s  SENSITIVITY - nastavitelná   
Použití: MMA, MIG/MAG, TIG, PLASMA, řezání a broušení 
Hmotnost: Maska 805g 

WELCO iW 9000 - Zařízení na indukční ohřev.
Napájení: AC 230V, 50Hz, 5A  Jmenovitý výkon: 2,0 kW   DZ: 15%
Výstupní frekvence: 100kHz
Hmotnost: 4,4 kg

WELCO iW 9001 - Zařízení na čištění nerezových svarů.
Napájení: AC 230V, 50Hz, Jmenovitý výkon: 800W   DZ: 80A/80%
Výstupní frekvence: 300Hz  Výstupní napětí: 10V AC
Hmotnost: 7,9 kg

Narazili jste na problém? Nejste si jistí, jaký produkt potřebujete?
Kontaktujte našeho regionálního technika, pomůže vám s řešením.
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welco@welco.cz
www.welco.cz

+420 572 637 924
+420 606 766 615

U Cukrovaru 2829
688 01 Uherský Brod

Svařovací materiály WELCO
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