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SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE                EN ISO 9001

IWELD TIG 

Sada dílů pro TIG hořáky 
Sr17 / SR26 / SR18W 
STANDARD + GAS LENS

 

A

B

C

Obj. číslo Popis ks

IW557020 Sada TIG SR17,26,18W STANDARD+GAS LENS (kleština 29mm) 1

Poz. Popis Ref. Parametr 1 Parametr 2 Obj. číslo ks

A

Kryt elektrody

A 57Y02 dlouhá L=138mm 8402P170200 1

B B 57Y05 střední L=60mm 8402P170150 1

C C 57Y04 krátká L=25mm 8402P170100 1

D O kroužek D 98W18 D4,5mm 2,0mm 800TIG17ORING 3

1.1 Kleština krátká

10N22S

L=29,3mm

D=1,0mm 402P10N22S 2

10N23S D=1,6mm 402P10N23S 2

10N24S D=2,4mm 402P10N24S 2

10N25S D=3,2mm 402P10N25S 2

2.1 Izolátor malý 402P956100 GAS LENS 402P956100 1

3.1
Domeček kleštiny 
STANDARD krátký

17CB21

L=24,5mm

D=1,0mm 402P17CB21 1

17CB22 D=1,6mm 402P17CB22 1

17CB23 D=2,4mm 402P17CB23 1

17CB24 D=3,2mm 402P17CB24 1

4.0
Keramická dýza 
krátká

4 13N08

L=30mm

D=6,5mm 8401P201106 2

5 13N09 D=8,0mm 8401P201107 2

6 13N10 D=9,5mm 8401P201108 2

7 13N11 D=11mm 8401P201109 2

8 13N12 D=12,5mm 8401P201110 2

10 13N13 D=16mm 8401P201111 2

4.0

3.1

2.1

1.1
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D

4.1

3.2

2.1

1.1
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3.2
Domeček kleštiny 
GAS LENS krátký

17GL040

L=29mm

D=1,0mm 402P956048 1

17GL116 D=1,6mm 402P956049 1

17GL332 D=2,4mm 402P956050 1

17GL18 D=3,2mm 402P956051 1

4.1
Keramická dýza 
GAS LENS krátká

4 53N58

L=25,5mm

D=6,5mm 8401P201400 2

5 53N59 D=8,0mm 8401P201401 2

6 53N60 D=9,5mm 8401P201402 2

7 53N61 D=11mm 8401P201403 2

8 53N61S D=12,5mm 8401P201404 2

Pro domeček kleštiny STANDARD + GAS LENS s délkou kleštiny 29 mm
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