WE[C ) KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v zneni
zmien a doplneni

WELCO 1015 ZINCOSIL

Datum vytvorenia 24.10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu WELCO 1015 ZINCOSIL
Latka / zmes zmes
Cislo 21101500
UFI UWIJ5-STQ9-PX15-GDAJ
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaji

Identifikované pouZzitia zmesi
Naterova hmota. Zinek

Hlavné zamysPané pouZitie

PC-PNT-1 Aerosolové naterové farby a naterové latky
Deskriptory pouZitia
PC9a Natery a farby, riedidla, odstraniovace naterov

Neodporucané pouZitia zmesi
Produkt nesmie byt’ pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené v oddiele 1.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tdajov

Distributor
Meno alebo obchodné meno WELCO spol.s.r.o.
Adresa U Cukrovaru 2829, Uhersky Brod, 68801

Ceska republika

Identifikatné &islo (IC) 63489562
IC DPH CZ63489562
Telefon +420 572 637 924
E-mail welco@welco.cz
Adresa www stranok www.welco,cz

Osoba zodpovedna za kartu bezpe¢nostnych udajov
Meno WELCO spol.s.r.o.
E-mail welco@welco.cz

1.4. Nudzové telefonne ¢islo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitni nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika pracovného

lekarstva a toxikologie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail:
ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti
2.1. Klasifik4cia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podPa nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315

Carc. 2, H351

Aquatic Chronic 2, H411

Plny text vsetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické uc¢inky
Mimoriadne horl'avy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhniit’.
NajvyznamnejSie nepriaznivé i¢inky na Pudské zdravie a na Zivotné prostredie

Podozrenie, Ze sposobuje rakovinu. Drazdi kozu. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
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WElco

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v zneni

zmien a doplneni

WELCO 1015 ZINCOSIL

Datum vytvorenia
Datum revizie

24.10. 2022

Cislo verzie 1.0

2.2.

2.3.

Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram

SO

Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo

Nebezpecné latky

dichlormetan

Vystrazné upozornenia

H222
H229
H315
H351
H411

Bezpecnostné upozornenia

P101
P102
P210

P211
P251
P260
P271
P280
P305+P351+P338

P405
P410+P412
P501
P501

Mimoriadne horlavy aerosol.

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhnut’.
Drazdi kozu.

Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

Uchovavajte mimo dosahu deti.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horticich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia.
Nefajcite.

Nestriekajte na otvoreny oheti ani iny zdroj zapalenia.

Neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

Nevdychujte aerosoly.

Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Noste ochranné rukavice/ochranny odev.

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné Sosovky
a je to mozné, odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Uchovavajte uzamknuté.

Chrarite pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

Zneskodnite obsah/nadobu podl'a Statnych predpisov.

Zneskodnite nadobu podla statnych predpisov.

Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu det’mi a hmatatel'né vystrahy

Obal musi byt’ opatreny hmatatel'nou vystrahou pre nevidomych.

Ina nebezpecnost’

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajicimi naruSenie endokrinnej Cinnosti v sulade s kritériami stanovenymi v nariadeni Komisie v
prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje latky, ktoré splnaja kritéria pre latky PBT alebo
vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: ZloZzenie/informacie o zloZkach

3.2. Zmesi
Zmes obsahuje tieto nebezpe¢né latky a latky so stanovenymi najvys$Simi pripustnymi koncentraciami v pracovnom ovzdusi
AT e 560 o a Obsah v % Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢.

Identifikacné ¢isla Nazov latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 602-004-00-3 dichlérmetan 30-40 Carc. 2, H351 5,6,7
CAS: 75-09-2
EC: 200-838-9
Index: 649-199-00-1 C3-4-uhlovodiky 30-40 Flam. Gas 1, H220 2,3,7
CAS: 68476-40-4
EC: 270-681-9
Index: 601-022-00-9 xylén 10-12,5 Flam. Liq. 3, H226 1,5,6
CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312+H332
EC: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
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WE[CO KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v zneni
zmien a doplneni

WELCO 1015 ZINCOSIL

Datum vytvorenia 24.10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0
Tl 51 . . Obsah v % Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢.
Identifikacné ¢isla Nazov latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 030-001-01-9 praskovy zinok (stabilizovany) 5-7 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 5
CAS: 7440-66-6 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EC: 231-175-3
Index: 649-327-00-6 tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany  |1-2,5 Asp. Tox. 1, H304 4,8
CAS: 64742-48-9
EC: 265-150-3
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat 1-2,5 Flam. Liq. 3, H226 5
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
EC: 204-658-1 EUHO066
Poznamky

1 Poznamka C: Niektoré organické latky sa mézu umiestiiovat’ na trh bud’ v Specifickej izomérnej forme alebo ako zmes viacerych
izomérov. V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, ¢i je latka konkrétnym izomérom alebo zmesou izomérov.

2 Poznamka U (tabulka 3): Plyny z jednej zo skupin oznacenych ako stlaceny plyn, skvapalneny plyn, schladeny skvapalneny plyn alebo
rozpusteny plyn sa pri uvadzani na trh musia klasifikovat’ ako ,,plyny pod tlakom*. Téato skupina zavisi od fyzikalneho stavu, v ktorom
sa plyn nachadza v obale, a preto sa prirad’'uje v zavislosti od pripadu. Priradia sa tieto kody:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosoély sa neklasifikuju ako plyny pod tlakom (pozri prilohu I, ¢ast’ 2, oddiel 2.3.2.1, poznamka 2).

3 Poznamka K: Pokial nemozno preukazat’, Ze latka obsahuje menej ako 0,1 hm. % 1,3-butadiénu (Einecs ¢. 203-450-8), uplatiiuje sa
harmonizovana klasifikacia latky ako karcinogénnej alebo mutagénnej, pricom v takom pripade sa klasifikacia v sulade s hlavou II tohto
nariadenia vykondva aj v pripade uvedenych tried nebezpecnosti. Ak latka nie je klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna,
uplatiiuju sa aspon bezpecnostné upozornenia (P102-)P210-P403.

4 Poznamka P: Pokial nemozno preukazat’, ze latka obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Einecs ¢. 200-753-7), uplatiiuje sa

harmonizovana klasifikacia latky ako karcinogénnej alebo mutagénnej, pricom v takom pripade sa klasifikacia v sulade s hlavou II tohto

nariadenia vykondva aj v pripade uvedenych tried nebezpecnosti. Ak latka nie je klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna,
uplatiiuju sa aspon bezpecnostné upozornenia (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Latka, pre ktort st stanovené expozi¢né limity.

Latka, pre ktort existuju biologické medzné hodnoty.

Pouzitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH

0 N N W

Splnenéd Poznamka P

Plny text vSetkych klasifikéacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekéara a poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.
Pri vdychnuti
Thned’ preruste expoziciu, dopravte postihnuti osobu na Cerstvy vzduch. Zaistite postihnutt osobu proti prechladnutiu. Zaistite lekarske oSetrenie, ak
pretrvava podrazdenie, dychavi¢nost’ alebo iné priznaky.
Pri kontakte s pokoZkou
Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto vel’kym mnozstvom pokial’ mozno vlaznej vody.
Po zasiahnuti o¢i

Thned” vyplachujte o¢i pridom tectcej vody, roztvorte vieCka (aj nasilim); ak mé postihnutd osoba kontaktné SoSovky, ihned’ ich vyberte.
Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial’ mozno odborné, vysetrenie.

Po poziti

Nepravdepodobné.
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WE[C ) KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v zneni
zmien a doplneni

WELCO 1015 ZINCOSIL

Datum vytvorenia 24.10. 2022
Détum revizie Cislo verzie 1.0
4.2. NajdoleZitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

4.3.

Pri vdychnuti

Neocakavaju sa.

Pri kontakte s pokoZkou

Drazdi kozu.

Po zasiahnuti o¢i

Pri vniknuti do oka méze vyvolat’ podrazdenie.

Po poziti

Podrazdenie, nevolnost'.

I'Jdaj o akejkol’'vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Liecba symptomaticka.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolné alkoholu, oxid uhlicity, prasok, voda - striekajuci prud, vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prad.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari moze dochadzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynov. Vdychovanie nebezpec¢nych rozkladnych
(pyrolyznych) produktov méze spdsobit’ vazne poskodenie zdravia.

Pokyny pre poZiarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného) kontaktu. Pouzite izolacny
dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti poziaru chlad’te vodou. Kontaminované hasivo nenechajte
uniknut’ do kanalizacie, povrchovych a spodnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol’neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zaistite dostato¢né vetranie. Mimoriadne horlavy aeros6l. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mo6ze roztrhnut'. Odstraite vSetky zdroje zapélenia.
Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8. Nevdychujte aerosdly. Zabraiite
kontaktu s pokozkou a ocami.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Nepripustite vniknutie do kanalizacie. Zabrante kontaminécii pody a uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujucim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné absorpné materidly),
zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri tniku velkého mnozstva produktu informujte hasiCov a iné
kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované miesto velkym mnozstvom vody. Nepouzivajte rozpustadla.

Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentracidch a koncentraciach presahujicich najvyssie pripustné koncentracie pre
pracovné ovzdu$ie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s otvorenym ohflom a inymi zapalnymi zdrojmi. Pouzivajte
neiskriace nastroje. Odportuca sa pouzivat antistaticky odev aj obuv. Nevdychujte aerosOly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Nefajcite.
Chrénte pred priamym slne¢nym Zziarenim. Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi. Neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani po
spotrebovani obsahu. Po manipulécii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti tela. NepouZzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vsetky
bezpetnostné opatrenia. PouZzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a
ochrane zdravia. Zabraite uvolneniu do zivotného prostredia.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to ur€enych. Uchovavajte uzamknuté. Chraite pred
slnecnym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.
Obsah Druh obalu Material obalu
400 ml aerosolova nadoba FE
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WE[C ) KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v zneni
zmien a doplneni

WELCO 1015 ZINCOSIL

Datum vytvorenia 24.10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0
7.3. Specifické konetné pouzitie, resp. pouZitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

Zmes obsahuje latky, pre ktoré st stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Eurépska tnia Smernica Komisie (EI'J) 2017/164
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka

OEL s

Osemhodinové 353 mg/m

OEL

dichlérmetan (CAS: 75-09-2) 100 ppm pokozka

Osemhodinové
OEL 15 minut 706 mg/m?
OEL 15 minut 200 ppm

Eurépska tnia Smernica Komisie 2000/39/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka

OEL .

Osemhodinové Pl T

OEL

xylén (CAS: 1330-20-7) 50 ppm pokozka

Osemhodinové
OEL 15 minut 442 mg/m?
OEL 15 minit | 100 ppm

OEL \
Osemhodinové 2dlal
OEL
n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4) Osemhodinoveé 50 ppm

OEL 15 minut 723 mg/m?
OEL 15 minut 150 ppm

Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka

NPEL priemerny | 353 mg/m?

NPEL priemerny | 100 ppm \_ se fakt 63 byt Fahk
dichlérmetan (CAS: 75-09-2) AV

NPEL S absorbovany kozou
kratkodoby 706 mg/m

NPEL

kratkodoby 200 ppm

NPEL priemerny | 221 mg/m?

NPEL pri y |50
priemerny ppm znamena, ze faktor moze byt l'ahko

Xylén, zmiesané izoméry (CAS: 1330-20-7)

NPEL s absorbovany kozou
kratkodoby 442 mg/m

NPEL

krétkodoby 100 ppm

Respirabilna frakcia aerosélu znamena,
Ze expozicia je merana ako respirabilna
Zinok a jeho anorganické zluceniny (CAS: 7440-66-6) NPEL priemerny | 0,1 mg/m? zlozka aerosolu, ktord moze preniknut’
az do plucnych alveol a pre ktoru je
ustanoveny limit.
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WE[CO KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v zneni
zmien a doplneni

WELCO 1015 ZINCOSIL

Datum vytvorenia 24.10. 2022
Détum revizie Cislo verzie 1.0
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
Inhalovatel'na frakcia aerosélu
znamena, ze expozicia je merana ako
Zinok a jeho anorganické zliceniny (CAS: 7440-66-6) NPEL priemerny | 2 mg/m? inhalovatelna zlozka acroslu (celkové

8.2.

koncentracia), ktora méze byt
vdychnuta do dychacich ciest a pre
ktoru je ustanoveny limit.

NPEL priemerny | 241 mg/m?

NPEL priemerny | 50 ppm

. NPEL
Butylacetaty (CAS: 123-86-4 3
utylacetaty ( ) krétkodoby 723 mg/m
NPEL
kratkodoby 150 ppm
Biologické medzné hodnoty
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov Parameter Hodnota Skusa.n'y Okamzik odberu vzorku
material
CO-Hb 50, Kev koniec expozicie alebo
pracovnej zmeny
dichlormetan (CAS: 75-09-2) 1 mg/l Koni cie aleb
Dichlérmetén Kev oniec expozicie alebo
pracovnej zmeny
12,3 pmol/l
1,5 mg/l ’ L.
, koniec expozicie alebo
Xylén Krv .
pracovnej zmeny
14,6 pmol/l
2000 mg/1
xylén (CAS: 1330-20-7)
10355 1/1
Suma kyselin 2,3,4- Hmo M koniec expozicie alebo
metylhippurovych L ¢ pracovnej zmeny
1334 mg/g kreatininu
781 pmol/mmol kreatininu

Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmé na dobré vetranie. To sa da dosiahnut’ iba miestnym odsavanim alebo u¢innym
celkovym vetranim. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom.
Ochrana oci/tvare

Ochranné okuliare.
Ochrana koZe

Ochrana rik: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporicania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere vhodnej hribky, materidlu a
priepustnosti. Dbajte na d’al§ie odporucania vyrobcu. Ind ochrana: Ochranny pracovny odev. Znecistenu pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

Polomaska s filtrom proti organickym pardm event. izola¢ny dychaci pristroj pri prekroceni expozicnych limitov latok alebo v zle vetratelnom
prostredi.

Tepelna nebezpecnost’

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknuty produkt.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1.

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
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Welco

zmien a doplneni

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podl'a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v zneni

WELCO 1015 ZINCOSIL

Datum vytvorenia

24.10. 2022

Datum revizie

Cislo verzie

1.0

9.2.

Skupenstvo

Farba

Zapach

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie teploty varu
HorTavost

Dolna a horna medza vybusnosti
Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

Hodnota pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost’ vo vode

Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par

Hustota a/alebo relativna hustota
Relativna hustota par

Vlastnosti Castic

Iné informacie

neuvedené

kvapalné

strieborny
charakteristicky

udaj nie je k dispozicii
-42°C

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
0°C

400 °C

udaj nie je k dispozicii
nerozpustné (vo vode)
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedené

Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
MozZnost’ nebezpeénych reakceii

Nie st zname.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Pri norméalnom sposobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarite pred plamenimi, iskrami, prehriatim a pred mrazom. Nadoba je

pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnuat’.

Nekompatibilné materialy

Chrénte pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nymi ¢inidlami.
Nebezpecné produkty rozkladu

Pri norméalnom spdsobe pouzitia nevznikaji. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako napr. oxid uholnaty a oxid

uhligity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1.

Informacie o triedach nebezpe¢nosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekracujuce expozi¢né limity pre pracovné prostredie moze mat’ za nasledok vznik akutnej inhalacnej
otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Pre zmes nie st Ziadne toxikologické tudaje k dispozicii.

Akitna toxicita

Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Poleptanie koZe / podrazdenie koZe
Drazdi kozu.
Vazne poskodenie o¢i/ podrazdenie o¢i

Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Respiracna alebo koZna senzibilizacia

Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodo¢nych buniek

Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita
Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.
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Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych Gdajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspiraéna nebezpecnost’

Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
11.2. Informacie o inej nebezpe¢nosti

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajicimi narusenie endokrinne;j ¢innosti v stlade s kritériami stanovenymi v nariadeni Komisie v
prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Akitna toxicita
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tG¢inkami.

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
neuvedené

12.3. Bioakumulaény potencial
Neuvedené.

12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v siilade s prilohou XIII, nariadenie (ES) & 1907/2006 (REACH) v
platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajicimi narusenie endokrinnej ¢innosti v sulade s kritériami stanovenymi v nariadeni Komisie v
prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zne§kodiiovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podl'a Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v zneni neskorSich predpisov a
podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Postupujte podl'a platnych predpisov o zneSkodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a
znecCisteny obal ulozte do oznacenych naddob na zber odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej
firme), ktord ma opravnenie na tuto ¢innost. Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstrafiovat’ spolo¢ne s komunalnymi
odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuzit v spalovni odpadov alebo ukladat' na skladke prislusného zaradenia. Dokonale vyc€istené
obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.
Préavne predpisy o odpadoch
Zakon ¢. 430/2021 Zz., ktorym sa meni a dopliia zakon & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.
Kod druhu odpadu
150110 obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *
Kéd druhu odpadu pre obal
150104 obaly z kovu
(*) - nebezpecny odpad podl'a smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifika¢né &islo
UN 1950

14.2. Spravne expedi¢né ozna¢enie OSN
AEROSOLY
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14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
2 Plyny
14.4. Obalova skupina
nie je relevantné
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzivatel’a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorn4 preprava hromadného nikladu podla nastrejov IMO

nie je relevantné
Dopliiujice informacie

Identifika¢né ¢islo nebezpecnosti

UN ¢islo 1950
Klasifika¢ny kod 5F
Bezpecnostné znacky 2.1+ohrozujuce Zivotné prostredie

¥

Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace instrukcie pasazier 203

Baliace instrukcie kargo 203
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-D, S-U

MFAG 620

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Zakon &.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliaju
niektoré zakony. Zakon ¢. 355 / 2007 Z. z. Zékon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Nariadenie vlady SR €. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami savisiacimi s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci. Vyhlagka MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou
sa meni a dopliia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zdkona o ovzdudi v zneni neskorSich predpisov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznaCovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlicenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v
regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopiia zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne&istovanie
ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (zdkon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 46/2009 Z.z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosdlové
rozpragovace. Nariadenie vlady SR & 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.
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Obmedzenie podla Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni

C3-4-uhlovodiky
Obmedzenie Podmienky obmedzenia

29 Bez toho, aby boli dotknuté iné Casti tejto prilohy sa na polozky 28 az 30 vzt'ahuje toto:

1. Nesmu sa uviest’ na trh ani pouzit:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s ur¢enim pre Siroku verejnost’, ak sa ich jednotliva koncentrécia v latke alebo zmesi rovna alebo je vyssia ako:
— bud’ prislusny $pecificky koncentra¢ny limit uvedeny v €asti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008, alebo
— prislusny genericky koncentraény limit uvedeny v Casti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) €. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni SpoloCenstva tykajucich sa klasifikacie, balenia a oznacovania
nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi
viditel'né, CitateI'né a nezmazatel'né oznacenie:

,,Len na odborné pouzitie*.

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

¢) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich zariadent,
— paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vzt'ahuje nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11, stipci 1 na aplikaciu alebo spésoby pouzitia uvedené v dodatku 11 stipci 2. Ak je v stipei 2
dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatiiuje do uvedeného datumu.

f) pomdcky, na ktoré sa vztahuje nariadenie (EU) 2017/745.

28 Bez toho, aby boli dotknuté iné Casti tejto prilohy sa na polozky 28 az 30 vzt'ahuje toto:

1. Nesmu sa uviest’ na trh ani pouzit:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s urenim pre §iroku verejnost’, ak sa ich jednotliva koncentracia v latke alebo zmesi rovna alebo je vyssia ako:
— bud’ prislusny $pecificky koncentra¢ny limit uvedeny v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008, alebo
— prislusny genericky koncentraény limit uvedeny v Casti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) €. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni Spolocenstva tykajucich sa klasifikacie, balenia a oznacovania
nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi
viditeI'né, CitateI'né a nezmazatel'né oznacenie:

,,Len na odborné pouzitie®.

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

¢) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich zariadeni,
— paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. fl'aSe so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vzt'ahuje nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11, stipci 1 na aplikaciu alebo spdsoby pouzitia uvedené v dodatku 11 stipci 2. Ak je v stipei 2
dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatiuje do uvedeného datumu.

f) pomédcky, na ktoré sa vztahuje nariadenie (EU) 2017/745.
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Cislo verzie 1.0

dichlérmetan

Obmedzenie

Podmienky obmedzenia

59

1. Odstraniovace starych naterov s obsahom dichlérmetanu v koncentracii rovnajicej sa alebo vys$sej ako 0,1 % hmotnostnych saf
nesmu:

a) po 6. decembri 2010 uviest’ na trh po prvykrat, ak s urené pre $iroku verejnost alebo profesionalnych uzivatel'ov;
b) po 6. decembri 2011 uviest na trh, ak st uréené pre Siroku verejnost’ alebo profesionalnych uzivatel'ov;

¢) po 6. juni 2012 pouzivat’ profesionalnymi uzivatel'mi.

Na ucely tejto polozky:

i) ,,profesionalny uzivatel* je kazda fyzicka osoba alebo pravnicka osoba vratane pracovnikov a samostatne zarobkovo ¢innych
0s0b, ktora vykondva odstraiovanie starych naterov v rdmci svojej profesionalnej ¢innosti mimo priemyselného zariadenia;

ii) ,,priemyselné zariadenie je zariadenie, v priestoroch ktorého sa vykonava odstraiovanie starych naterov.

2. Odchylne od odseku 1, ¢lenské staty mozu na svojom tizemi a pri urcitych ¢innostiach povolit’ Specialne vyskolenym
profesionalnym uZzivatelom pouzivanie odstrafiovacov starych naterov s obsahom dichlérmetanu a mozu povolit’ uvadzanie
tychto odstraniovacov na trh, ak st ur¢ené pre takychto profesionalnych uzivatelov.

Clenské staty, ktoré vyuzivaji tato vynimku, vymedzia prislu§né ustanovenia na ochranu zdravia a bezpeénosti profesionalnych
uzivatel'ov, ktori pouzivaju odstranovace starych naterov s obsahom dichléormetanu, a informuju o tom Komisiu.

Tieto ustanovenia zahfiiaji poziadavku, podl'a ktorej musi byt profesionalny uzivatel’ drzitelom osvedcenia, ktoré je
akceptované ¢lenskym $tatom, v ktorom profesionalny uzivatel’ posobi, alebo musi na tento ucel poskytnit’ iny pisomny dokaz
alebo ho tento ¢lensky §tat musi schvalit’ inym spdsobom s ciel'om preukdzat’, ze je primerane odborne pripraveny a
kvalifikovany na bezpe¢né pouzivanie odstrafiovacov starych naterov s obsahom dichlérmetanu.

Komisia vypracuje zoznam ¢lenskych $tatov, ktoré vyuziju vynimku uvedentl v tomto odseku, a zverejni ho na internete.

3. Profesionalny uzivatel’, ktory vyuziva vynimku uvedent v odseku 2, smie svoju ¢innost’ vykonavat len na tizemi ¢lenskych
statov, ktoré tito vynimku vyuzili. Si¢astou odbornej pripravy uvedenej v odseku 2 musi byt’ minimalne:

a) znalost’, posudenie, a manazment zdravotnych rizik vratane informovania o existujucich nahradnych latkach alebo
postupoch, ktoré su v danych podmienkach pouzitia menej nebezpecné pre zdravie a bezpe¢nost’ pracovnikov;

b) zabezpecenie primeraného vetrania;

¢) pouzivanie primeranych osobnych ochrannych prostriedkov, ktoré su v stlade so smernicou 89/ 686/EHS.

Zamestnavatelia a samostatne zarobkovo ¢inné osoby uprednostnia ndhradu dichlérmetanu chemikaliou alebo postupom, ktoré
v danych podmienkach pouzitia nepredstavuju ziadne alebo predstavuju nizsie riziko pre bezpecnost’ a zdravie pracovnikov.

Profesionalny uzivatel’ uplatiiuje v praxi vSetky prislusné bezpecnostné opatrenia vratane pouzivania osobnych ochrannych
prostriedkov.

4. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné pravne predpisy Spologenstva v oblasti ochrany pracovnikov, sa odstraiovace starych
naterov s obsahom dichlérmetanu v koncentracii rovnajucej sa alebo vyssej ako 0,1 % hmotnostnych mézu pouzivat’ v
priemyselnych zariadeniach len po splneni minimalne tychto podmienok:

a) vSetky pracovné priestory s vybavené G¢innym vetranim, najmé v pripade spracovania za mokra a susenia predmetov po
pouziti odstraniovaca: lokalne odsavanie nadrzi s odstrannovacom je doplnené v tychto priestoroch o tlakové vetranie s ciel'om
minimalizovat’ expoziciu a dodrziavat,, pokial’ je to technicky mozné, prislusné medzné hodnoty expozicie pri praci;

b) st zavedené opatrenia na minimalizaciu odparovania z nadrzi s odstraiiovacom, ktoré zahfiiaju: kryty na prikrytie nadrzi s
odstrafiovagom, ked’ nie st napifiané a vyprazdiiované, vhodné opatrenia tykajice sa napliiiania a vyprazdiiovania nadri s
odstrailovacom, a oplachovacie nadrze s vodou alebo sol'nym roztokom na odstranenie prebytocného rozpustadla po
vyprazdneni;

¢) su zavedené opatrenia na bezpecné zaobchdadzanie s dichléormetanom v nadrziach s odstraniovac¢om, ktoré zahifiaji: ¢erpadla a
potrubie na prepravu odstraniovaca starych naterov do nadrzi alebo z nich, a vhodné opatrenia na bezpe¢né Cistenie nadrzi a
odstrafiovanie kalov;

d) k dispozicii st osobné ochranné prostriedky v sulade so smernicou 89/686/EHS, ktoré¢ zahffiaju: vhodné ochranné rukavice,
ochranné bezpecnostné okuliare a ochranny odev, a primerané ochranné prostriedky dychacich ciest, ak nie je mozné dodrzat’
prislusné medzné hodnoty expozicie pri praci inym sposobom;

e) osobam, ktoré pouzivaji takéto prostriedky sa poskytnu dostatoéné informacie, pokyny a odborna priprava.

5. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Spolocenstva tykajlice sa klasifikacie, oznaovania a balenia latok a zmesi,
musia byt od 6. decembra 2011 odstranovace starych naterov s obsahom dichlormetanu v koncentracii rovnajucej sa alebo
vyssej ako 0,1 % hmotnostnych viditel'ne, Citatelne a nezmazatel'ne oznacené takto:

,.Schvalené v niektorych &lenskych §tatoch EU vyhradne na priemyselné pouzitie profesionalmi — overte platnost’ povolenia na
pouzitie.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti

neuvedené
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ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouZitych v karte bezpe¢nostnych udajov

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H222 Mimoriadne horlavy aerosol.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mé6ze roztrhnut’.

H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

H312+H332 Zdraviu skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.

Zoznam bezpecénostnych upozorneni pouZitych v karte bezpe¢nostnych udajov

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horticich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia.
Nefajcite.

P211 Nestrickajte na otvoreny ohei ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P410+P412 Chrante pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu podrla statnych predpisov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P260 Nevdychujte aerosoly.

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné Sosovky
a je to mozné, odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 Zneskodnite nadobu podla statnych predpisov.

Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouZitych v karte bezpe¢nostnych tidajov
EUH066 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
DalSie informacie ddleZité z hPadiska bezpe&nosti a ochrany zdravia &loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny tcel ako je uvedené v oddieli 1. Uzivatel’ je zodpovedny za
dodrziavanie vSetkych stvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouZitym v karte bezpe¢nostnych udajov

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikéacii, oznacovani a baleni 1atok a zmesi
EINECS Eurdpsky zoznam existujticich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

EU Europska tnia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

TIATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujuce nebezpeéné chemikalie
ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna ndamornd preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

1SO Medzinarodna organizéacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna unia pre €istu a aplikovani chémiu

log Kow Oktanol-voda rozdel'ovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit
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OEL

PBT

ppm

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Diss.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
REACH

RID

UN

UVCB

voC

vPvB

Acute Tox.
Aerosol

Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Carc.

Flam. Gas
Flam. Ligq.

Skin Irrit.

STOT SE
Pokyny pre Skolenie

Expozi¢né limity na pracovisku

Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

Pocet Castic na milion (miliontina)

Plyn pod tlakom: stlaceny plyn

Plyn pod tlakom: rozpusteny plyn

Plyn pod tlakom: skvapalneny plyn

Plyn pod tlakom: schladeny skvapalneny plyn

Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zeleznici

Stvormiestne identifikaéné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo biologicky material
Prchavé organické zluceniny

Vel'mi perzistentny a vel'mi bioakumulativny

Akutna toxicita

Aerosol

Nebezpecénost pre vodné prostredie (akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie (chronicka)

Aspira¢na nebezpecnost’

Karcinogenita

Horlavy plyn

Horlava kvapalina

Drazdivost koze

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia

Zoznamit’ pracovnikov s odporu¢anym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a zakazanymi manipuldciami s

produktom.

Odporucané obmedzenie pouZitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch tidajov pouZitych pri zostavovani karty bezpe¢nostnych udajov

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak st k dispozicii - udaje z registracnej dokumentacie.

DalSie idaje

Postup klasifikacie - metoéda vypoctu.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych udajov obsahuje udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného prostredia. Uvedené udaje
zodpovedaji sicasnému stavu vedomosti a skusenosti a st v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Nemo6zu byt povazované za zaruku vhodnosti a
pouzitel'nosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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