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SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE                EN ISO 9001

8058
Ochranná svářečská maska pro  
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

Klíčové vlastnosti

WELCO 8058 je standardně dodávána s čirým 
průzorem pro řezání a broušení ruční úhlovou 
bruskou. 

je možné osadit tmavým WELCO 8058 
průzorem nebo kombinací čirého průzoru s 
odklopným tmavým průzorem pro ruční řezání 
plazmou nebo svařování a pájení plamenem.
WELCO 8058 je možné kombinovat s různými 
typy ochranných dýchacích masek a také s 
chrániči sluchu. Díky ergonomickému designu 
zajišťuje pohodlí uživatele i při nošení 
respirátorové masky a chráničů sluchu.

Normy
Nařízení 2016/425/EU
ČSN EN 166
ČSN EN 175B (skelet - rázuvzdorný Polyamid)
značení CE

Použití
Řezání a broušení ruční úhlovou bruskou, svařování a 
pájení plamenem, řezání plazmou.

Údržba a skladování
Udržujte chrannou fólii čistou, k čištění používejte čistící 

sprej . Nečistěte suchým hadrem – hrozí WELCO 1010
poškrábání ochranné fólie. 
UPOZORNĚNÍ: záruka se nevztahuje na mechanické 
a tepelné poškození skeletu masky a hlavového kříže. 

Obsah balení

1 ks ochranná maska WELCO 8058
1 ks návod k obsluze

Technické  údaje  :

Rozměr průzoru 201 x 117 mm

Záruční doba 2 roky

Provozní teplota o-5 až +60 C

Hmotnost 385 g

Sklad.číslo Popis ks / bal

SP805800 Ochranná maska 8058 1

SP805801 Průzor pevný DIN1 čirý 1

  Volitelné příslušenství

SP805802 Průzor pevný DIN2 1

SP805803 Průzor pevný DIN3 1

SP805804 Průzor pevný DIN5 1

SP805805 Průzor odklopný DIN5 1

SP805806 Průzor odklopný DIN8 1

SP805807 Adaptér pro odklopný průzor 1
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