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SVAŘOVACÍ MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, OPRAVY A RENOVACE                EN ISO 9001

  Rozměry a balení

Sklad.číslo Zrnitost Průměr mm Tvar Bal / ks

32205836 36 115 rovný 10

32205840 40 115 rovný 10

  Doporučené otáčky

Průměr mm max. ot / min.

115 13 300

Použití
Broušení hliníku, hliníkových slitin, sklolaminátů,
uhlíkových kompozitů, skla a keramiky. Opracování
svarů, srážení hran, odjehlování, čištění odlitků, rovinné
broušení, odstraňování laků, lepidel a tmelů.

Bezpečnost práce
Nepřekračujte maximální doporučené otáčky.
Pracujte s osobními ochrannými prostředky:
ochranné brýle, ochranný oděv, rukavice, respirátor a 
ochrana sluchu. 
Používejte ochranný kryt stroje.

Tvar brousícího talíře

Rovný

                       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

                 

Klíčové vlastnosti  
•

• 

• 

• 

 

     

WELCO 2058 má speciální brusivo 
a design lamel pro opracování hliníku.
WELCO 2058 má odolný sklolaminátový 
nosič.
WELCO 2058 má vysoký brousící výkon 
a vysokou životnost.
WELCO 2058 je ideální i pro 
sklolaminát, uhlíkové kompozity, sklo 
a keramiku.

 

2058
Brousící lamelový talíř ALU.
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