
 

 

 

 

 

WELCO spol. s r.o.   26. dubna 245   Uherský Brod  688 01  tel. / fax : +420 572 637 924   www.welco.cz

Kontaktní magnetický teplomìr

  

 

Výhody na první pohled 

 

 

0093     

20005420

20005440

20005450

200

400

500

 
Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 
 

1

1

1

Proud A ks / bal

22005617

23005617

200

400

 
Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 
 

1

1

Proud A ks / bal

22005617

23005617

 
Rozmìry, balení

 

 

 

Výr. èíslo 
 

kolík

zdíøka

kolík

1

1

1

1

Proud A ks / bal

170

170

Provedení 

 

21005800

 
Rozmìry, balení

 
Výr. èíslo 

 
1

ks / bal

 

 

40006500

1,0

1,6

2,4

3,2

4,0

Držák

 
Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 
 

1

1

1

1

1

1

Hlavice Ø mm ks / bal

 
Rozmìry, balení  

21005900
 

Výr. èíslo 
 

6 1

Proud A ks / bal

600

Tlak bar 

 
Rozmìry, balení  

22009300

Výr. èíslo 

190 g 1

Popis ks / bal

Kontaktní teplomìr

0 - 600°C

Hmotnost 

 Použití

Kontaktní mìøení teplot pøedehøevu pøi svaøování, žíhání, 
popouštìní atd.

 
 

Návod k použití
 

 

 

Parametry

 

Rozsah mìøení 

Prùmìr

Výška

Hmotnost

 
0 až +600°C

80 mm

33 mm

190 g

Sundejte ochrannou plechovou krytku na spodní èásti 
teplomìru a pøiložte na mìøenou souèást. Teplomìr má 
celokovové pouzdro. Pøi manipulaci používejte ochranné 
sváøeèské rukavice.

Kontinuální dotykové mìøení teploty.
Široký rozsah mìøených teplot 

ood 0 do +600 C.
Dva silné magnety zajiš�ují bezpeèné 
upevnìní na mìøené souèásti.
Nepotøebuje baterie.
Ideální pro mìøení teplot pøedehøevu 
pøi svaøování a tepelném zpracování 
ocelí.
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