
 

 

 

 

 

WELCO spol. s r.o.   26. dubna 245   Uherský Brod  688 01  tel. / fax : +420 572 637 924   www.welco.cz

Univerzální vysoušeè elektrod

  

 Výhody na první pohled 

 

 

 

0058     

20005420

20005440

20005450

200

400

500

 
Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 
 

1

1

1

Proud A ks / bal

 
Technické údaje
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Provedení 

 

Umožòuje pøesoušení všech typù 
obalù obalených elektrod.
Dvojitá, kvalitní tepelná izolace.
Vnitøní rozmìry umožòují pøesoušení 
2 balení tj. ca 10 kg elektrod.
Teplota nastavitelná stupòovitì 

odo 300 C.

 
Rozmìry, balení
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Výr. èíslo 
 

1

ks / bal

Napájení :           240V / 50Hz
Pøíkon :               600W
Vnitøní rozmìry : 470 x 100 x 100 mm
Vnìjší rozmìry : 690 x 270 x 230 mm
Hmotnost :          14 kg

Použití

Elektrody dlouhodobì skladované v otevøených obalech 
onebo v nevyhovujícím prostøedí ( min. teplota 15 C a 

max. vlhkost 60% ) je nutno pøed použitím pøesušit. 
Pøesušují se všechny typy rutil-kyselých nerezových 
elektrod a všechny typy bazických elektrod, kde je nízký 
obsah difúzního vodíku a vysoké hodnoty vrubové 
houževnatosti pøedevším za nízkých teplot. Také v 
pøípadech, kdy je pro svarový kov pøedepsána 
rentgenová zkouška. Univerzální vysoušeè elektrod 
WELCO 0058 je urèen pro pøesoušení obalù všech typù 
obalených elektrod. Teplota je øízena termostatem a je 

onastavitelná do  300 C.

 

 

 

Návod k použití

Elektrody umístìte do vysoušeèe (bez papírového 
obalu!) a nastavte požadovanou teplotu dle technického 
listy elektrody. Po dosažení nastavené teploty zhasne 
kontrolka a následuje pøesoušení po dobu stanovenou 
dle technického listu elektrody. Po pøesušení nechejte 

oelektrody ve vysoušeèi pøi teplotì ca 70 C až do jejich 
použití.

Orientaèní teploty a èasy :

oBazický obal : 300 C/2hod.
oRutilový obal : 100 C/1hod 
oRutil-bazický obal : 300 C/2hod
oRutil-kyselý obal : 300 C/2hod
oKyselý obal : 150 C/2hod

Nesmí se pøesušovat elektrody s celulósovým obalem ! 
Nepøesoušejte elektrody více jak 3x.
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