
 

 

 

 

 

WELCO spol. s r.o.   26. dubna 245   Uherský Brod  688 01  tel. / fax : +420 572 637 924   www.welco.cz

Sada pro opravy závitù - PROFI

  

 

Výhody na první pohled 

 

 

0551     

20005420

20005440

20005450

200

400

500

 
Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 
 

1

1

1

Proud A ks / bal

22005617

23005617

200

400

 
Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 
 

1

1

Proud A ks / bal

22005617

23005617

 
Rozmìry, balení

 

 

 

Výr. èíslo 
 

kolík

zdíøka

kolík

1

1

1

1

Proud A ks / bal

170

170

Provedení 

 

21005800

 
Rozmìry, balení

 
Výr. èíslo 

 
1

ks / bal

 

 

40006500

1,0

1,6

2,4

3,2

4,0

Držák

 
Rozmìry, balení

 

Výr. èíslo 
 

1

1

1

1

1

1

Hlavice Ø mm ks / bal

 
Rozmìry, balení  

21005900
 

Výr. èíslo 
 

6 1

Proud A ks / bal

600

Tlak bar 

Rozmìry, balení

22009300

Výr. èíslo 

190 g 1

Popis ks / bal

Kontaktní teplomìr

0 - 600°C

Hmotnost 

 Použití

Údržba, opravy, renovace, autoservisy, instalatérské 
práce, strojírenství, stavebnictví, zemìdìlství atd.

 
 

Vlastnosti

 

Šetøí Váš èas a peníze pøi 
opravách šroubových spojù.

 

Vlastnosti

 

Rozsah mìøení 

Prùmìr

Výška

Hmotnost

 
0 až +600°C

80 mm

33 mm

190 g

WELCO 0550  se automaticky pøizpùsobí jakémukoliv 
závitovému prùmìru a stoupání, je možné ji použít na 
levé i pravé závity, palcové i  metrické s  vrcholovým 

oúhlem 60  ( M, MF, UNC, UNF, NPT).

Návod k použití

  

Vnìjší závit

Otáèením rukojeti (A) 
rozevøete èelisti (B) 
a umístìte za poškozenou 
èást závitu.

Otáèením rukojeti (A) 
umístìte bøity nástroje do 
drážek závitu a lehce 
rukou utáhnìte.

Otáèejte nástrojem 
smìrem k poškozenému 
místu

Otoète rýhovaným 
knoflíkem (K) tak, aby se 
bøit (B) zasunul do pouzdra 
(H). Vložte nástroj do 
otvoru se závitem.

Otáèením knoflíku (K) 
umístìte bøity nástroje do 
drážek závitu a lehce 
rukou utáhnìte.

Otáèejte nástrojem 
smìrem k poškozenému 
místu.

Vnitøní závit

Snadné a rychlé opravy vnitøních 
i vnìjších závitových šroubovic.
Použitelná pro metrické i palcové závity. 
Použitelná pro pravé i levé závity.
Jednoduché pøizpùsobení jakémukoliv 
prùmìru závitu a jakémukoliv stoupání. 
Øezné bøity z kalené rychloøezné ocele.
Jednoduché použití bez nutnosti mìøení 
poškozeného závitu.

   

Sada pro vnìjší závity
4-38 mm

15/32“-1 / “2

Sada pro vnìjší závity
4-128 mm
5/32“-5“

Sada pro vnitøní závity
8-32 mm

15/16“- 1 / “4

Sada pro vnitøní závity
22-68 mm

57/8“- 2 / “8

Kombinovaná sada 
Vnìjší 4-38 mm

1Vnìjší 5/32“- 1 / “2

Vnitøní 8-32 mm
1Vnitøní 5/16“- 1 / “4

Výr. èíslo Popis Obrázek 

22055101

(23055101)

Whitworth 

22055102

(23055102)

Whitworth 

22055103

(23055103)

Whitworth 

22055104

(23055104)

Whitworth 

22055105

(23055105)

Whitworth 

22055200 Øezný olej OIL FIL ve spreji 

 

 

 

 

 
400 ml 

Souèástí každé sady jsou i náhradní bøity.
oWhitworth – provedení s vrcholovým úhlem 55 .
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